Neue Generation der SKF SPEEDI-

?
Warum SKF SLEEVE Wellen-Reparaturhulsen

SKF SPEEDI-SLEEVE Wellen-Reparaturhiilsen sind eine bewahrte Losung bei Typische Anwendungsfalle
Problemen, die auf eine verschlissene Welle zurtckzufihren sind. Diese Wellen- e GroRe Industriegetriebe
Reparaturhilsen konnen montiert werden, ohne dass ein kompletter Ausbau
der Welle oder die Spezifikation einer neuen GroRe fiir die Ersatzdichtung er-
forderlich sind und bieten eine hervorragende Dichtungsgleitflache. Dank der .
neuen Generation der SKF SPEEDI-SLEEVE Wellen-Reparaturhiilsen lasst sich ~ ° Bergbau, Erzaufbere|tung und
die Leistung des Dichtungssystems sogar noch optimieren. Zementproduktion

Im Hinblick auf eine zuverlassige Abdichtung miissen die Dichtlippen der e Elektrotechnik
Radial-Wellendichtringe gegen glatte, konzentrisch umlaufende Gegenlauf-
flachen anliegen. Wenn die Welle verschleift oder beschadigt wird, kann die
Dichtung nicht langer den Schmierstoff in der Lagerung zurlickhalten und das
Eindringen von festen Verunreinigungen und von Feuchtigkeit verhindern. In
solchen Fallen wird normalerweise das Zerlegen der Maschine erforderlich,
um die Dichtungsgleitflache auf der Welle nachschleifen zu konnen, bis alle
Einlaufspuren beseitigt sind. Mithilfe von SKF SPEEDI-SLEEVE Wellen-
Reparaturhilsen entfallt dieses aufwandige Verfahren. Ganz ohne Spezial-
werkzeuge wird die Hiilse einfach tiber den verschlissenen Bereich geschoben
und bietet somit eine neue, optimierte Dichtungsgleitflache.

o Nutzfahrzeuge flr Baugewerbe
und Landwirtschaft

Produkteigenschaften Kundenvorteile
e Spezieller, nichtrostender Stahl und ¢ Bessere Vorhersehbarkeit der
ein auf den Werkstoff abgestimmtes Gebrauchsdauer

Fertigungsverfahren e Minimierte Instandhaltung

e Verbesserte Festigkeit und hervorra-
gende Dehnbarkeit der Hilse

o \erbesserte Produktivitat
o - ) e Bessere Umweltvertraglichkeit
e Optimierte Gegenlaufflache der Dich-

tung, die den VerschleiR an Hilse und

Dichtlippe reduziert

e Nicht wahrehmbare Schmierstoff-
taschen verhindern ein Trockenlaufen
der Dichtlippe




Die neue Generation

Die neue Generation der SKF SPEEDI-
SLEEVE Wellen-Reparaturhtilsen besteht
aus einem speziellen, nichtrostenden Edel-
stahl. Durch einen auf das Material abge-
stimmten Fertigungsprozess wird eine
optimierte Gegengleitflache erreicht, die
den Verschlei von Hilse und Dichtlippe
reduziert.

Das Material gewahrleistet eine hohere
Festigkeit der Hilse bei hervorragender
Zahigkeit. Dank nicht wahrnehmbarer
Schmierstofftaschen verbleibt der Schmier-
stoff auf der Hulse und verhindert so ein
Trockenlaufen der Dichtlippe, das ansonsten
zu UbermaRigem VerschleiR fiihren kann.

Die Oberflachen der dinnwandigen Hul-
sen [0,28 mm] sind verschleiRfest und drall-
frei bearbeitet. Sie bieten damit vielfach eine
bessere Gleitflache fir die Dichtlippen als die
ursprungliche Originalgleitflache auf der Welle.

SKF SPEEDI-SLEEVE Gold

Die neue Generation der SKF SPEEDI-
SLEEVE Wellen-Reparaturhtilsen ist auch in
der Gold-Version flir hochabrasive Anwen-
dungen erhaltlich. Die Hulsen aus nichtros-
tendem Stahl sind mit einer diinnen gold-
farbenen metallischen VerschleiBschicht
Uberzogen, die ihre Dauerfestigkeit be-
trachtlich steigert. SKF SPEEDI-SLEEVE
Gold Hulsen sind deshalb besonders fir den
Einsatz unter rauen Betriebsbedingungen
geeignet; insbesondere in Verbindung mit
Radial-Wellendichtringen aus dem SKF
Fluor-Kautschuk-Werkstoff ,SKF Duralife”.
Beispielsweise konnte diese Dichtungslosung
einem Verunreinigungstest 2500 Stunden
standhalten.

SKF SPEEDI-SLEEVE Gold Hiilsen sind
genau so einfach zu montieren wie die
Standardhtlsen. Auch konnen in Reparatur-
fallen Dichtungen der urspriinglichen GroRe
verwendet werden.

GroRenbereich

Die Wellen-Reparaturhdlsen stehen stan-
dardmagig fur Wellendurchmesser von
11,99 his 203,33 mm zur Verfligung. Auf
Anforderung konnen auch auf den Einbau-
fall abgestimmte Hiilsen gefertigt werden,
sofern die Stlickzahl eine wirtschaftliche
Fertigung zulasst.

Die Hilsen sind so ausgelegt, dass sie
jeweils einen kleinen Durchmesserbereich
abdecken, der normalerweise etwas unter-
halb und oberhalb des nominellen Wellen-
durchmessers liegt. Dies erhoht ihre
Einsatzmaglichkeit bei geringen Durchmes-
serschwankungen, die bei verschlissenen
oder thermisch
beanspruchten
Gleitflachen
keine Selten-
heit sind.

Vielseitiger Einsatzbereich

SKF SPEEDI-SLEEVE Wellen-Reparatur-
hilsen konnen praktisch Giberall eingebaut
werden, wo ein Radial-Wellendichtring aus

Das optimierte Dichtungssystem: Die neue
Generation der SKF SPEEDI-SLEEVE Wellen-
reparaturhdlsen plus SKF Radial-Wellendichtringe
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Elastomer montiert ist. Durch die verbes-
serte Dichtungsleistung verlangert sich die
mittlere Betriebsdauer zwischen Lageraus-
fallen (MTBF), und die Lebenszykluskosten
werden dank eines einfacheren Wartungs-
verfahrens gesenkt.

SKF SPEEDI-SLEEVE Wellen-Reparatur-
hilsen sind bereits eine bewahrte Losung
flr Industriegetriebe, Industrie-Elektromo-
toren, Bau- und landwirtschaftliche Maschi-
nen und Industriepumpen. In Industriebran-
chen wie Bergbau, Erzaufbereitung und
Zementproduktion werden SKF SPEEDI-
SLEEVE Wellen-Reparaturhtilsen z. B. in
Brechern, Forderanlagen, Motoren, Redu-
ziergetrieben und Geblasen eingesetzt.

Das optimierte Dichtungssystem gewahr-
leistet dank des reduzierten Instandhal-

Ein Spezialist fiir das SKF Documented Solution Programm zeigt Innen gern, welche Rendite Sie
von diesem Produkt in lhrem Anwendungsfall erwarten konnen. Weitere Informationen erhalten
LN Sie von Ihrem SKF Vertragshandler oder SKF AuBendienstmitarbeiter.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift
wurden mit gréBter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin Gberprift. Trotzdem kann keine Haftung fiir Verluste oder Schaden irgendwelcher
Art ibernommen werden, die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen ergeben.
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tungsbedarfs eine erhohte Produktivitat und
Rentabilitat sowie niedrigere Reparaturkos-
ten und erlaubt, die Wartung genauer zu
planen. AuBerdem wird die Schmierstoff-
leckage minimiert und damit die Umwelt-
vertraglichkeit verbessert.

Einzeln verpackt

SKF SPEEDI-SLEEVE Wellen-Reparaturhdl-
sen werden einzeln verpackt geliefert und
sind so his zum Einbau vor Verunreinigun-
gen und Schaden geschitzt. Die Verpackun-
gen enthalten auRerdem ein Einbauwerk-
zeug und ein Hinweisblatt mit einer
Schritt-flr-Schritt-Montageanweisung.
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